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B.B.C.
Orienta rappresenta l’evoluzione e la sem-
plificazione di due prodotti fino ad oggi
separati: la tapparella avvolgibile e la per-
siana a lamelle orientabili. Questa sintesi
avviene senza l’applicazione di meccanismi
per la rotazione delle lamelle, ma sfruttan-
do il peso della tapparella per far orientare
le lamelle. Nel funzionamento come avvol-
gibile, Orienta si avvolge e si svolge all’inter-
no del cassonetto tradizionale come una
normale tapparella; quando il telo è com-
pletamente abbassato si ha la possibilità di
orientare le lamelle partendo dal basso,
permettendo così l’ingresso e la regolazione
di luce e aria. Orienta, si integra facilmente
con i serramenti, permettendo la sostitu-
zione delle tapparelle esistenti. L’assenza di
meccanismi e la semplicità, rendono questa
tapparella, in alluminio estruso, una novità
assoluta del settore abbattendo costi e pro-
blemi di manutenzione di prodotti simili
esistenti oggi sul mercato.
www.bbcsrl.it

ARQUATI
A partire dalla nuova linea Privilege, presen-
tata nella primavera del 2009, che propone
tende a bracci e dehors di alta gamma,
Arquati prosegue presentando la nuova
tenda Dallas. Tenda a bracci estensibili in
barra quadra, disponibile sia nella versione
base che con carter di protezione. Ha sup-
porti braccio più performanti, supporti in
alluminio estruso e una sporgenza maggio-
rata di 400 cm. Novità anche nelle Capotti-
ne, con l’introduzione delle nuove tende
Urban Design. Della linea fanno parte le
pensiline Cross, Speed e Bend, nonché la
classica e armoniosa capottina Circle. Infi-
ne, la Maxi Compact. Disponibile in versio-
ne affiancata, per una copertura totale di
ben 14mt (7+7 mt), Maxi Compact è la cas-
sonata della gamma Arquati ideale per
ombreggiare spazi di grandi dimensioni gra-
zie a due moduli perfettamente affiancati.
La tenda a bracci combina un design curato
con la robustezza delle parti meccaniche.
L’installazione è agevolata dall’aggancio
rapido e può essere a parete o soffitto, gra-
zie a supporti laterali in lega primaria di
alluminio pressofuso e acciaio. 
www.arquati.com
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